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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 2705/2009
Nazwa i typ wyrobu: Reczny przycisk oddymiania typ OD1 w wersji nadtynkowej
i podtynkowej.
wprowadzony do obrotu Spéldzielnia Inwalidow SPAMEL
przez: ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogéra
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
Typ: oD1
Wspélpracuje z centralg oddymiania tak
Napigcie zasilania — warto$¢ nominalna w zaleznosci od typu centrali
Napigcie zasilania — dolna warto§¢ 24V DC230V AC
Napigcie zasilania — gérna warto$¢ 220 VDC 500 V AC
Prad dozorowania AC 2,5/1,6/1,6 A; 230/400/500 V
DC 4/1/0,25 A; 24/110/220 V;
Prad alarmowania AC 2,5/1,6/1,6 A; 230/400/500 V;
DC 4/1/0,25 A; 24/110/220 V;
Stopien ochrony IP65
Temperatura pracy -40°C ++70°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna 95%
Wymiary / kolor 112x112x53 — wersja nadtynkowa
112x112x60 — wersja podtynkowa
Pomaranczowa (RAL 2011) lub szara (RAL7035)
Zawiera izolator zwar¢ nie zawiera
Rodzaj uruchamiania AlubB

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/3810/2009 z dnia 17.07.2009r.

Aprobata techniczna: Nr AT-0402-0268/2009 z dnia 21.12.2009r. wydana
przez Zaktad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu
z 2009 roku,
Sprawozdanie z badan: - 4538/BA/09 z dnia 18.12.2009r. wykonane przez
< \\Qwﬂj’ ,94 esp6t Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru
¥ g5 oy, tomatyki Pozarniczej BA
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ml. kpt. inz. Tomasz Kielbasa

Jozef6w, dnia: 11 sierpnia 2010 r.
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2705/2009

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Zze wyréb budowlany:

Reczny przycisk oddymiania typ OD1 w wersji nadtynkowej i podtynkowej.

| wprowadzony do obrotu Spéldzielnia Inwalidéw SPAMEL
przez: ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

wyprodukowany przez: Spéldzielnia Inwalidow SPAMEL
5 ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogéra

zaklad produkcyjny: Spéldzielnia Inwalidéow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

; spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0402-0268/2009
z dnia 21.12.2009r.

W ocenie zgodnos$ci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okre$la zalgcznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcg wymagafn zawartych w umowie
Nr 52/DC/20609

{  Okres waznosci certyfikatu od 11.08.2010r, do 20.12.2014r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powochgnej specyﬁkacjl technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladoweyﬁqﬂ*ﬂ(li MI nie ulegnie znaczacym zmianom.
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