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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0654/2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Spélidzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardogoéra
stwierdza, ze wyréb: Reczny Ostrzegacz Pozarowy typ OP1
produkowany przez: Spéidzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogé6ra
speinia wymagania: pkt. 10.5 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego Ilub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:
1.Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0766/2009 z dnia 07.07.2009 r.
2.Sprawozdania z badan nr 4257/BA/08 z dnia 22.10.2008 r., nr 3770/BA/07 z dnia 28.05.2009r.,
nr 4512/BAJ/09 z dnia 31.08.2009r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru
i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagar zawartych
w umowie nr 0654/DC/CNBOP/2009.

Okres waznoséci swiadectwa: od 09.10.2009r. do 08.10.2014r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny Ostrzegacz Pozarowy typ OP1

Typ: Reczny Ostrzegacz Pozarowy typ OP1

Napiecie zasilania — warto$¢ nominalna

24/110/220 V DC; 230/400/500 V AC

Napiecie zasilania — doina warto$¢

24V DC, 230 VAC

Napiecie zasilania — gérna warto$¢

220V DC, 500V AC

Prad dozorowania

Prad alarmowania

Wykonanie (wewnetrzne lub zewnetrzne)

do pracy wewnatrz i na zewnatrz

Stopien ochrony IP 65

Temperatura pracy -40°C ++70°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna 95%

Wymiary / kolor 112x112x53 mm- wersja nadtynkowa,
112x112x60 mm- wersja podtynkowa / czerwony- RAL 3020

Zawiera izolator zwar¢ nie zawiera

Rodzaj uruchamiania typ A- dziatanie pojedyncze- zbij szybke,

typ B- dzialanie podwojne- zbij szybke, nacisnij przycisk

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb powinien byé oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem
niniejszego Swiadectwa.
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