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CERTYFIKAT Nr B/12/126/08

uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu: Spoldzielnia Inwalidow ,,SPAMEL"
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

Nazwa i adres producenta: Spotdzielnia Inwalidéow ,, SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardogora
Nazwa wyrobu: Roziaczniki, przelgczniki
Typ (odmiany): RSI 63, PRZK 63

(wykaz wykonan na odwrocie certyfikatu)

Podstawowe parametry: napigcie znamionowe izolacji Ui: 690 V;

napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane: Uimp: 8 kV;
prad znamionowy |, = I 63 A;
kategoria uzytkowania:

AC-21A AC-22A AC-23A AC-23A AC-23A DC-21A DC-22A DC-23A
U. 690V 690V 400V 500V 690V 220V 220V 220V
l. 63A 63A 63 A 45 A 3I0A 63 A 40 A 30A
prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany lcy: 1,8 KA, 1 s;
prad znamionowy zalaczalny zwarciowy lcm: 6 KAmax;
liczba biegunow: 3, 4, 6, 8.

Wyrdb spelnia wymagania
bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 60947-3:2002+A2:2007, EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005

Gy Nr sprawozdania: LA-08.77, LA-08.78
PCA System certyfikacji: SYSTEM 5 ISO
PoiLsuie CemTnom

AKREDYTALL

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-06-03 do 2013-06-02
{:){:1 dotyezy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajgcych identyczne wlasciwosci (parametry)

“;:{:'J;;&J‘ jak przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

Prawa i obowiazki obu stron wynikajsce z niniejszego certyfikatu okresla odrebna umowa.
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